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ESITTELY |

KAANNOS ALKUPERAISTEN OHJEIDEN.
Kiitamme, etta valitsit painepesurimme. Sen rakenteellinen suunnittelu
seka valmistuksessa kaytettyjen materiaalien korkea laatu takaavat
painepesurin moitteettoman toiminnan pitkaksi aikaa. Lue tama kaytt-
Oopas huolellisesti ja seuraa siina annettuja ohjeita huolellisesti, jotta
hankkimasi painepesuri toimii parhaalla mahdollisella tavalla ja valtyt
mahdollisilta kayttovirheiltd. Ongelmien ilmetessa tai lisatietoja tarvi-
tessasi voit kaantya jalleenmyyntimme tai huoltoverkostomme puoleen

(jotka ovat erikoistuneet teknisten ongelmien ratkaisemiseen) aina
tarvittaessa joko painepesurin takuuajan aikana tai myds sen jalkeenkin.

VAKIOVARUSTEET

. VESILITANTA

. ENSIMMAINEN VEDEN ULOSTULO

. TOINEN VEDEN ULOSTULO

. KALKINPOISTOAINESAILIO

. VESISAILIO (INOX)

. DIESEL - POLTTOAINESAILIO

. LAMPOMAGNEETTINEN KATKAISIN

. HOYRYVENTTIILI

. PUHDISTUSAINEVENTTIILI

. MANOMETRI

. LAMPOTILAN SAADIN

12. SAHKOVIRTA PAALLA- MERKKIVALO

13. DIESEL- POLTTOAINE PUUTTUU- MERKKIVALO
14. PUMPUN OHJAUKSEN VALOPAINIKE

15. POLTTIMEN OHJAUKSEN VALOPAINIKE

16. HATATILAPYSAYTYKSEN PAINIKE

17. LIEKINVALVONTA

18. TURVATERMOSTAATTI

19. KALKINPOISTOAINE PUUTTUU - MERKKIVALO
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1.

PESURISSA OLEVIEN MER-
KKIEN KUVAUS

PALOVAMMAN VAARA

2. ALA KOHDISTA VESI-SUIHKUA IHMI-
SIIN, ELAIMIIN, SEINA-PISTOIKKEISIIN
TAI PAALLE ITSE LAITTEESEEN. :

VAKIOVARUSTEINA TOIMITETTAVAT LISAVARUS-
TEET

1.KORKEAPAINELETKU
2.KASIKAHVA
3.SUIHKUPUTKI
4.SUIHKUPUTKI
5.VESISUUTIN

TUNNISTUSKYLTTI

HUOMIO !

» Varmista painepesurin hankinnan yhteydessa, etta siind on tunnistu-
skyltti. Ota muussa tapauksessa valittdmasti yhteys valmistajaan ja/
tai jalleenmyyjaan.

+ Ala kéyta tunnistuskylttia vailla olevia painepesureita, sillé tassa
tapauksessa valmistaja ei vastaa mistaan pesurin mahdollisesti aiheut-
tamasta vahingosta.

» Tunnistuskylttia vailla olevien painepesurien valmistajasta ei voida
olla varmoja, jonka vuoksi ne luokitellaan vaarallisiksi.
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* Lue tdma kayttdopas huolellisesti ennen painepesurin asennusta tai
kayttdonottoa.

« Al poistu painepesurin luota sen kaytén aikana.

* Aseta painepesuri vakaalle, tukevalle ja tasaiselle pinnalle.

* HUOMIO! Painepesurin pakokaasu poistuu suoraan ymparistéon,
jonka vuoksi kaasua voidaan verrata avotuleen. Taman vuoksi paine-
pesuria ei tule kayttda missaan tapauksessa ymparistoissa, joissa on
tulipalon vaara tai joissa on helposti palavia kaasuja tai muita helposti
syttyvia aineita. Asiakkaan vastuulla on tarkistaa ennen painepesurin
kayttdonottoa, ettei kayttotilassa ole kyseisia vaaratekijoita.

* HUOMIO !

» Kytke painepesurin jarru paalle laitteen ollessa pysahtyneena.

« Al irrota pistoketta pistorasiasta verkkojohtoa vetamalla. Ala siirra
painepesuria letkusta vetamalla.

« Ala suorita véliaikaisia korjauksia séhkojohtoon ja varmista, ettei
sahkdjohto padse vahingoittumaan.

* \/oit irrottaa painepesurin osat tai suorittaa siihen huoltotoimenpiteita
vasta sen jalkeen, kun olet ensin irrottanut pistokkeen pistorasiasta.
« Ala jata painepesuria alttiiksi lian matalille Iampétiloille tiloihin, joissa
on jaatymisen vaara.

 Varmista ettd ilmanvaihto on riittdva, mikali kaytat painepesuria sulje-
tuissa tiloissa (hakamyrkytyksen vaara). Lammittimeen on EHDOTTO-
MASTI asennettava tarkoitukseen soveltuva lisévaruste (toimitetaan
pyynnosta), mikali painepesurin pakokaasu joudutaan ohjaamaan
kayttotilan ulkopuolelle pidennetyn hormin kautta.

* HUOMIO !

* Pidennettya hormia (toimitetaan pyynnésta) on EHDOTTOMASTI
kaytettdva siind tapauksessa, ettd painepesuria kaytetdan kuumalla
vedella ilmanvirtauksien laheisyydessa.

» Painepesuria ei saa asentaa kosteisiin tiloihin tai sellaiseen ymparis-
toon, jonka ilma sisaltaa syovyttavia aineita.

« Ald ké&yta painepesuria sateessa tai mahdollisten ukkosilmojen aikana.
» Seuraa kappaleessa 6.7 annettuja ohjeita erittain tarkasti, mikali liitat
verkkojohtoon jatkojohdon. Ominaisuuksiltaan virheellisen verkkojoh-
don kayttd voi heikentda painepesurin toimintaa tai jopa vahingoittaa
sita.

» Muista ennen kaikkea, ettet anna painepesurin toimia yli 5 minuuttia
kerrallaan k&sikahvan ollessa kiinni. Tdman ajanjakson jalkeen kier-
ratetyn veden 1ampétila kasvaa erittain jyrkasti, jolloin tiivistejarjestelméat
voivat vahingoittua.

» Varmista, ettad painepesuri saa jatkuvasti vetta. Painepesurin kuiva-
kayttd vahingoittaisi tiivistejarjestelmaa erittain pahoin.

» Korkealla paineella suuttimesta ulos purkautuva vesisuihku aiheuttaa
voimakkaan késikahvan reaktion. Pida suihkuputkesta ja kasikahvasta
tdman vuoksi voimakkaasti kiinni molemmin kasin.

« Al4 suuntaa vesisuihkua koskaan itsedsi, muita henkilita, elaimia,
itse painepesuria tai muita sahkoisia osia kohden.

» Kayta vesisuihkua vaatteiden tai jalkineiden pesuun vasta sen jalkeen,
kun kayttaja on riisunut ne.

* HUOMIO ! Kayta painepesuria muiden henkildiden laheisyydessa
ainoastaan silloin, kun he kayttavat tarkoituksen mukaisia suojava-
rusteita.

« Ala koskaan kosketa vesisuihkuun paljain késin (loukkaantumisen
tai palovammojen vaara)

« Al4 anna lasten tai valtuuttamattomien henkildiden kayttaé korkeapai-
nepesuria (virheellisesta kaytosta johtuvien loukkaantumisien vaara).
* Pese renkaat ja niiden venttiilit sek& ajoneuvot painepesurilla vahint-
aan 30 cm ruiskutusetaisyydeltd. Muussa tapauksessa korkeapaine-
suihku voi vahingoittaa niitd. Ensimmainen renkaiden vahingoittumisen
merkki on niiden varin haalistuminen. Vahingoittuneet renkaat voivat
aiheuttaa kuolemaan johtavia onnettomuuksia.

 Ala suuntaa painepesurin suihkua asbestia tai muita terveydelle
vaarallisia materiaaleja kohden.

» Kayta tarkoituksenmukaista suojavaatetusta, jotka suojaavat paine-
pesurin suihkun sinkoamilta osilta tai materiaaleilta.

* Varmista aina, ettd kaikki kytkentdan kaytetyt letkut on ruuvattu
moitteettomasti paikoilleen.

« Al4 lukitse kasikahvan liipaisinta paikoilleen kaytén aikana.

* Varmista, ettei pakokaasujen poiston edessa ole esteita.

* Pysyttele kaukana pakokaasujen poistosta, kun kaytat kiehuvaa vetta/
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hdyrya pesurissa (palovammojen vaara).
« Al& aseta mitdan materiaaleja lammittimen hormin paélle.

| 6 - KAYTTOONOTTO

6.1 Painepesurin purkaminen pakkauksestaan
* Ota valittdomasti yhteys jalleenmyyjaasi, mikéali havaitset painepesu-
rissa kuljetuksesta aiheutuneita vahinkoja.

6.2 Korkeapainepumpun 6ljyn tason tarkastaminen

* Aukaise konepelti ja tarkista oljyn taso ennen painepesurin kaytt-
O0onottoa (varmista, etta taso ylettyy 6ljyn tarkkailuikkunan keskivaliin).
« Al kaynnisté painepesuria, mikali 6ljyn taso on laskenut. Lis&a 6ljya
tarvittaessa (Katso "Tekniset tiedot”, kappale 3).

6.3 Kalkinpoistoaine

* Nestemainen veden pehmennysaine estaa kalkin muodostumisen
lammityskierukkaan kalkkia siséltavaa vetta kaytettdessa. Kalkin-
poistoaine annostellaan pisaroittain syéttéveden sailioon. Valmistaja
on saatanyt annostuksen keskiarvojen mukaisesti. Ainoastaan huo-
Itopalvelun teknikot voivat tarvittaessa muuttaa tata saatéa kunkin
kayttotarpeen mukaisesti.

- Tayta kalkinpoistoainesailic tarkoitukseen soveltuvalla nesteella
(Katso kap.10).

6.4 Lisavarusteiden asentaminen

 Kytke suihkuputki kasikahvaan vesitiiviisti.

* Asenna korkeapainesuutin suihkuputkeen.

« Kirista suihkuputken kierrettava liitin késin painepesurin poistoon ja
tarkista, ettd myods muut suihkuputken osat on kiristetty asianmukai-
sella tavalla.

* Mikali kytket ainoastaan yhden suihkuputken, muista kytkea se liitti-
meen “1 SUIHKUPUTKI” . Varmista tdman liséksi, ettd hanan vipu on
saman suuntainen itse suihkuputken kanssa.

6.5 Polttoaine

» Painepesuri toimitetaan siten, ettd polttoainesailid on tyhja. Tayta
polttoainesailid diesel- polttoaineella ennen painepesurin kayttdonottoa.
HUOMIO:

* Polttoainepumppu kay tyhjillaan ja rikkoutuu, mikali kaytat painepe-
suria polttoainesailion ollessa tyhja.

« Al kéyta tarkoitukseen sopimattomia polttoaineita ( esim. rajahdy-
saltista bensiinia, tukkeutumisia aiheuttavia biologisia johdannaisia).

6.6 Vesikytkenta

* Veden syéttoarvot selvidvat teknisista tiedoista, kappale 3.

» Kytke veden syo6ttoletku painepesuriin ja varmista, etta oikea maara
vetta saapuu painepesuriin.

» Kayta veden syottoletkua, jonka minimildpimitan on oltava 1”.

¢ asenna aina suodatin veden syéttéletkuun.

* Aseta puhdistusaineen annosteluventtiili asentoon 0 (kiinni).

* Mikali vesi imetaan avonaisesta sailiosta:

- aseta paineen/virtauksen saatéventtiili maksimiasentoon.

- aseta puhdistusaineen annosteluventtiili asentoon 0.

- kayta veden syo6ttoletkua, jonka minimilapimitan on oltava 3/4”.

- asenna aina suodatin veden syo6ttoletkuun.

HUOMIO

« Al4 koskaan ime vetts juomavedeksi tarkoitetusta séilidsta.

« Ala koskaan ime nesteitd, jotka siséltavét liuotinaineita kuten maalin
liuotinta tai bensiinia, dljya tai suodattamatonta vetta. Painepesurin
tiivisteet eivat ole liuotinaineiden kestavia.

Suihkemaisessa muodossa olevat liuotinaineet ovat erittain tulenarkoja,
rajahdysherkkia ja myrkyllisia.

6.7 Sahkokytkenta

 Kytke painepesuri voimassa olevien normien mukaiseen sahkolaitte-
istoon.

» Kytkentdjen eri arvot selvidvat teknisista tiedoista, kappale 3.

* Varmista, etta tunnistuskyltissa oleva jannitearvo vastaa séahkdverkon
vastaavaa jannitearvoa.

» Kayta ainoastaan letkukelalta téysin auki kelattuja jatkojohtoja, joiden
minimilapimitan tulee vastata painepesurin verkkojohdon lapimittaa.
Varmista taman lisaksi, etta pistorasia ja pistoke ovat vesitiiviita.

* Aseta painepesurin katkaisin ensin asentoon “OFF” ja aseta sahkopist-
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oke taman jalkeen pistorasiaan.

HUOMIO

* Varmista, etta verkkojohto tai jatkojohto ovat moitteettomassa kun-
nossa.

* Tarkoitukseen sopimattoman jatkojohdon kaytto voi aiheuttaa vaa-
ratilanteita.

» Kytke painepesuri ainoastaan virtalahteisiin, jotka on maadoitettu
oikein.

* Varmista, etta kaikki tyoskentelyalueella olevat virtaa saavat osat on
suojattu vesisuihkuja vastaan.

« Al koske sahkopistokkeisiin koskaan silloin, kun katesi ovat marat.
e Varmista, etta virtapistorasiaa tai laitteistoa ennen on asennettu
lampomagneettinen differentiaalikatkaisin, jonka herkkyyden tulee
olla 30 mA.

* Takuu raukeaa, mikali sahkokytkennat on suoritettu virheellisesti.

6.8 Kayttokohteet

* Painepesuri on tarkoitettu séhkdéverkosta irroitettujen koneiden, ajo-
neuvojen jne. puhdistukseen.

* Pese esim. julkisivut, terassit ja lattiat korkeapaineisella vedella ilman
puhdistusainetta. Pinttyneen lian poistoon suosittelemme erityisvaru-
steena toimitettavan pyorivan suuttimen kayttoa.

* Pese moottorit ainoastaan sellaisissa tiloissa, jotka on varustettu
tarkoituksen mukaisella 6ljyn erottimella (suojele ymparist6a).

* Noudata voimassa olevia turvallisuussaannoksia, mikali kaytat pai-
nepesuria huoltoasemilla tai muilla vaarallisilla alueilla.

Noudata myds melupaastodille annettuja saanndksia, mikali kaytat
painepesuria asutuilla alueilla tai yleisilla tydpaikoilla.

7 - KAYTTOOHJEET |

7.1 Kaytto kylmalla vedella

* Aseta lammodnsaadin asentoon STOP

* Tarkista jannitteiden vastaavuus ja aseta pistoke séahkdpistorasiaan.
 Paina pumpun painike asentoon ON (SININEN valopainike)

7.2 Painepesurin ilmaaminen

* Aukaise vedensyotto.

* Varmista, ettd puhdistusaineen hana on kiinni.

» Kayta painepesuria ilman korkeapaineletkua, kunnes ulos tulevassa
vedessa ei ole enaa ilmakuplia.

* Kytke korkeapaineletku taman jalkeen paikoilleen.

 Jos suihkuputki ja suutin on jo asennettu korkeapaineletkuun, voit
suorittaa ilmaamisen seuraavalla tavalla: kdynnista ja sammuta
painepesuri useita kertoja noin 10 sekunnin valein ruiskukasikahvan
ollessa auki, kunnes korkeapainesuuttimesta ulos tulevassa vedessa
ei ole enaa ilmakuplia.

7.3 Korkeapainesuutin

e Suihkutuskulmalla on erittdin suuri merkitys korkeapainesuihkun
tehokkuuteen. Normaalitapauksissa voit kayttaa 25°- viuhkasuutinta
(sisaltyy toimitukseen).

* Muita suuttimia toimitetaan lisavarusteina

Pistesuutin

(pinttyneelle lialle)

40°- viuhkasuutin

(aroille pinnoille)

Pyoriva suutin

(paksuille likakerroksille)

“Ole varovainen, silla voimakastehoinen vesisuihku voi aiheuttaa
vaaratilanteita”.

Saadettdva suutin

varustettu saadettavalla suihkutuskulmalla.

 Suuntaa korkeapainesuihku pestavaa kohdetta kohdin ensiksi mahdol-
lisimman kaukaa, jottei korkeapainesuihku paase vahingoittamaan sita.
o Kayta tarkoituksen mukaista suojavisiiria, mikali kaytat laitetta ve-
sihiekkapuhallukseen.

7.4 Kayttopaineen ja virtauksen saato

* Pumpun paineen ja virtauksen s&ato tapahtuu asteittain seuraavalla
tavalla:

* ruuvaa saaténuppia kiinni, jolloin paine ja virtaus kasvavat.

* ruuvaa saatdnuppia auki, jolloin paine ja virtaus vahenevat.

7.5 Kaytté kuumalla vedella

¢ Aseta lammonsaadin haluamallesi lampdétilalle.

30 - 50°C helposti puhdistettaville pinnoille.

60 - 90°C ajoneuvojen ja koneiden pesuun.

 Paina polttimen painiketta, kunnes se asettuu asentoon “ON” (PU-
NAINEN valopainike).

7.6 Kaytté hoyryn kanssa

¢ Aseta lammonsaadin 150°C lampatilalle.

* Kdanna hoyryventtiilin nuppia vastapaivaan.

 Suosittelemme seuraavia puhdistuslampétiloja: 100 - 110°C vahan
poistoa ja erittdin pinttyneen lian poistoa varten 140°C saakka lisdain-
eiden sulattamista seka osittain myds julkisivujen pesua varten.

7.7 Puhdistusaineen kaytto

» Tayta puhdistusainesailio

* Aseta puhdistusaineen annostelijan hana tarvittavalle pitoisuudelle.
* Aseta annostelijan hana oikean pitoisuuden kohdalle puhdistusaineen
imemista varten (korkea paine, versio PR).

 Aseta annostelijan hana oikean pitoisuuden kohdalle (matala paine,
versio VR) ja laske painetta suihkuputken saadettavaa paata kaytt-
amalla.

* Sulje puhdistusaineen hana puhdistusaineen kayton jalkeen ja huuhte-
le laitteistoa noin minuutin ajan pitdmalla kasikahvaa auki.

» Kayta mahdollisimman vahan puhdistusainetta, jolloin saastat luon-
toa. Noudata puhdistusainepakkauksessa annettuja annosteluohjeita.
» Tarkoitukseen soveltumattomat puhdistusaineet voivat vahingoittaa
painepesuria tai itse pestavaa kohdetta.

* Suosittelemme seuraavaa pesutapaa:

1. vaihe: ruiskuta puhdistusainetta saastelidasti pestavalle pinnalla ja
anna vaikuttaa 1 - 5 minuutin ajan, jolloin lika pehmenee.

2. vaihe: poista irronnut lika korkeapainesuihkulla:

7.8 Kayton viliaikainen keskeyttaminen

(Versio TSM - TST)

 Painepesuri lakkaa toimimasta, kun vapautat kasikahvan liipaisimen.
* \eda liipaisinta uudelleen, jolloin painepesurin toiminta jatkuu.

7.9 Painepesurin sammuttaminen

* Aseta lammonsaadin asentoon STOP ja kytke polttimen katkaisin
pois paalta.

* Anna vesipumpun kayda, kunnes lammittimen lammityskierukka on
jaahtynyt.

e Sammuta painepesuri painamalla “STOP” painiketta ja irrota
sahkopistoke pistorasiasta.

* Sulje veden syotto.

e Veda kasikahvan liipaisinta, kunnes painepesurissa ei ole enaa
painetta.

 Lukitse kasikahvan liipaisin varmistimella, jottei se voi kytkeytya
vahingossa paalle.
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HUOMIO

* IRROTA PISTOKE PISTORASIASTA JA VARMISTA ETTEI LAIT-
TEISTOSSA OLE PAINETTA AINA ENNEN MINKAAN TYYPPISTEN
HUOLTOTOIMENPITEIDEN ALOITTAMISTA.

* Voit solmia huoltosopimuksen valtuutetun jalleenmyyjasi kanssa.
e Ensimmainen 6ljyn vaihto (kaikkein tarkein) on suoritettava ensim-
maisten 20 ty6tunnin jalkeen.

8.1 Viikon vilein

* Tarkista 6ljyn taso

Ota valittdomasti yhteys huoltopalveluun, jos 6ljy on maitomaista (vetta
Oljyssa).

* Puhdista vesiliitdnnan suodatin.

8.2 Kuukauden valein

* Puhdista puhdistusaineen imuputken suodatin.

* TOIMENPITEEN SAA SUORITTAA VAIN HUOLTOPALVELU:

* Puhdista ja saada elektrodit. Vaihda ne tarvittaessa uusiin ja noudata
asennuskaaviossa annettuja ohjeita.

8.3 Vuoden vilein tai 500. kdyttotunnin jalkeen tai aina tarvittaessa
* Vaihda dljy.

Ruuvaa 6ljyn tyhjennyskorkki auki ja anna vanhan 6ljyn havitys valtuu-
tetun kerdyskeskuksen suoritettavaksi (suojele ymparistéa).

Ruuvaa tyhjennyskorkki takaisin kiinni sen jalkeen, kun 6ljy on valunut
kokonaan ulos ja lisaa odljya hitaasti, kunnes taso saavuttaa pumpun
suojakannelle sijoitetulla tarkkailuikkunalla olevan tason (varmista, etta
ilmakuplat poistuvat).

« Oljyn maara ja tyyppi selvidvét teknisisté tiedoista, kappale 3.

8.4 Noen poistaminen lammityskierukasta

* Anna huoltopalvelun tarkistaa polttimen saato, mikali lammityskierukan
paalle keraantyy nokea jo lyhyen ajan kuluessa. Polttimen virheellinen
saato liséa polttoaineen kulutusta ja lisaa tietenkin tata kautta myos
ympariston saastumista.

8.5 Lammityskierukan kerrostumien poistaminen

« Painepesurin sisalla on epapuhtauksia/kalkkikerrostumia, mikali pai-
nepesuri sammuu ja kdynnistyy jatkuvasti suurimmalla kayttopaineella
tai mikali painepesurin manometrin osoittama (ilman korkeapaineletkua)
paine kasvaa 10 bariin tai sen ylitse suurinta mahdollista vesimaaraa
kaytettaessa.

e Suosittelemme, ettd annat tdman toimenpiteen valtuutetun huoltoli-
ikkeen suoritettavaksi, silla tdssa tapauksessa on tarkastettava myos
vedessa olevan nestemaisen pehmennysaineen annostus.

8.6 Polttoainesailion puhdistus

* Tyhjenna sailié tyhjennyskorkin kautta.

Keréa vanha polttoaine tarkoitukseen soveltuviin astioihin (suojele
ymparistoa).

* Pese sailio huolellisesti. Anna sailion kuivaa taydellisesti, mikali kaytat
sailion pesuun vetta.

* Vaihda polttoainesuodatin (tarvittaessa).

8.7 Korkeapaineletku

* Tarkista korkeapaineletkut huolellisesti.

* Varmista, ettad kaikki letkut vastaavat turvasaanndsten vaatimuksia
ja etta niihin on merkitty sallittu paine ja valmistajan tunnistustiedot.

» Korkeapaineletkut eivat saa missaan tapauksessa taittua, kiristya
likaa, puristua tai vahingoittua millddn muulla tavoin.

¢ Vahingoittuneet korkeapaineletkut ovat vaarallisia. Vaihda ne valitt-
Omasti uusiin.

 Pienempia paineita kestavat tai virheellisesti korjatut korkeapaineletkut
ovat vaarallisia. Kayta ainoastaan tyyppihyvaksyttyja ja valmistajan tun-
nistustiedoilla merkittyja korkeapaineletkuja (pesurin mukana toimitetut
korkeapaineletkut ovat saanndsten mukaisia).

8.8 Verkkojohto

* TOIMENPITEEN SAA SUORITTAA VAIN HUOLTOPALVELU

* Varmista, etta verkkojohto on moitteettomassa kunnossa (séahkoisk-
usta aiheutuvien onnettomuuksien vaara). Anna valtuutetun huolto-
palvelun tai teknikon vaihtaa vahingoittunut verkkojohto valittomasti

uuteen.

8.9 Jaatymisen esto

» Jaatyminen voi vaurioittaa painepesuria pahoin, mikali sita ei ole
tyhjennetty kokonaan vedesta. Talven aikana painepesuri on syyta
sailyttaa jaatymiseltd suojatussa paikassa. Jos tama ei ole mahdolli-
sta, tyhjenna painepesuri vedesta tai pese se jaatymisenestoaineella.
 Painepesurin tyhjentdminen

* Irrota veden syoéttoletku ja korkeapaineletku painepesurista.

¢ Irrota lammittimen syéttdletku ja anna lammityskierukan valua tyhjaksi
vedesta.

Kéayta painepesuria (maks. 1 minuutin ajan), kunnes pumppu ja letkut
ovat tyhjia.

 Jaatymisenestoaine

Pumppaa jaatymisenestoainetta painepesuriin pitempien seisokkijak-
sojen ajaksi. Tama toimenpide suojaa jonkin verran myos korroosiolta.

8.10 Pidemmat seisokit

« Pitkien seisokkiaikojen yhteydessa painepesuriin voi muodostua jonkin
verran kalkkisakkaa, joka voi vaikeuttaa kdynnistysta tai vaurioittaa pai-
nepesuria kdynnistyksen yhteydessa. Liikuta moottorin akselia ennen
painepesurin kaynnistysta, jotta valtyt naissa tapauksissa epatavall-
isilta sahkovirran heitoilta ja sité seuraavilta jannitteen putoamisilta.
Akselin liikutuksen yhteydessa voit myés huomata, onko painepesuri
jaatynyt tai onko karsta aiheuttanut sen lukkiutumisen, jolloin pesurin
vahingoittumiselta valtytaan.
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TOIMINTAHAIRIOT

SYYT

KORJAUKSET

Painepesuri ei kdynnisty

Pumppu kiy, muttei saavuta tarvittavia pai-
neita.

Paineet vaihtelevat epésidnnollisesti.

Paine putoaa.

Korkeapaineletku tirisee.

Korkea kiyttoddini.

Oljyssi on vetti.

Suihkuputken péisti tippuu vetti.

Oljyi vuotaa.

Katkaisimen painamisen jilkeen moottori
surisee, muttei kiynnisty.

Katkaisimen painamisen yhteydessi mootto-
ri ei kiiynnisty.
Moottori pyséhtyy ylléttien.

Paineen siitoventtiili laukeaa jatkuvasti
tyoskentelyn aikana.

Saatoventtiili laukeaa silloin, kun kisikahva
on suljettuna.

Jéannite ei ole oikea.
Verkkojohto on vaurioitunut.

Pumppu imee ilmaa.

Venttiilit ovat kuluneita tai likaisia.
Saatoventtiilin istukka on kulunut.
Vesisuutin ei sovellu tarkoitukseen tai on
kulunut.

Tiivisteet ovat kuluneet.

Venttiilit ovat kuluneita, likaisia tai tukossa.

Pumppu imee ilmaa.
Tiivisteet ovat kuluneet.

Suutin on kulunut.

Venttiilit ovat likaisia tai tukossa.
Saitoventtiilin istukka on kulunut.

Tiivisteet ovat kuluneet.

Pumppu imee ilmaa puhdistusainesiiliosti.
Puhdistusainesiilio on tyhja.

Pumppu imee ilmaa 16ystyneisté letkuista tai
liittimista.

Vesipiirin sisillid on ilmaa.

Venttiilit ovat likaisia tai tukossa.

Pumppu imee ilmaa.

Venttiilit ovat kuluneita, likaisia tai tukossa.
Laakerit ovat kuluneet.

Veden limpétila on liian korkea.
Tiivisterenkaat (veden tai 6ljyn) ovat kulu-
neita.

Ilman suhteellinen kosteus on korkea.

Tiivisteet ovat kuluneet.

Venttiilien korkit ovat rikki.
Suihkuputken pii on rikki.

Oljyn tiivisterenkaat ovat kuluneet.

Verkon jéinnite (VOLT) on méiritettyd mini-
mijinnitettii pienempi.

Pumppu on lukkiutunut tai jéfissi.
Sédhkévirta puuttuu.

Limpoésuoja on lauennut ylikuumenemisen
vuoksi.

Vesisuutin on osittain tukossa.

Vesisuodatin on likainen.
Imujirjestelmiissi on vuotoja.

Kiisikahva vuotaa.

Vesipiirissi on ilmaa.

Tarkista.
Tarkista ja vaihda tarvittaessa uuteen.

Tarkista imuputkistot.

Puhdista tai vaihda.

Tarkista ja vaihda tarvittaessa uuteen.
Tarkista ja vaihda tarvittaessa uuteen.

Tarkista ja vaihda tarvittaessa uuteen.

Tarkista, puhdista ja vaihda tarvittaessa
uuteen.

Tarkista imuputkistot.

Tarkista ja vaihda tarvittaessa uuteen.

Vaihda suutin uuteen.

Tarkista, puhdista tai vaihda uuteen.
Tarkista ja vaihda tarvittaessa uuteen.
Tarkista ja vaihda tarvittaessa uuteen.

Téytd puhdistusainesiilio.

Kiristii puhdistusaineventtiili.

Tarkista, onko vuotoja: Kiristd kaikki 1oysty-
neet liitokset. Suosittelemme huoltopalvelun
paikalle kutsumista.

Irrota korkeapaineletku, anna painepesurin
toimia, kunnes vesi suihkuaa oikealla tavalla
ilman ilmakuplia.

Tarkista, puhdista ja vaihda tarvittaessa uu-
teen.

Tarkista imuputkistot.

Tarkista, puhdista tai vaihda uuteen.
Tarkista ja vaihda uuteen. Suosittelemme
huoltopalvelun paikalle kutsumista.

Laske limpétila 60°C asteen alapuolelle.

Tarkista ja vaihda tarvittaessa uuteen.
Vaihda 6ljy kaksi kertaa suositettua useam-
min.

Vaihda tiivisteet uusiin. Suosittelemme huolto-
palvelun paikalle kutsumista.

Vaihda rikkoutunet osat. Suosittelemme huol-
topalvelun paikalle kutsumista.

Vaihda tiivisterenkaat.
Tarkista, etti laitteisto vastaa vaatimuksia.

Kéainnd moottoria kiisin kddntimailla sitd
avaimella suoraan jiadhdytysventtiilista.

Tarkista johto ja katkaisin.

Tarkista, ettd jéinnite vastaa méiritettyi arvoa.
Kytke katkaisin pois p#iltid ja anna jadhtyid
muutaman minuutin ajan.

Puhdista vesisuutin.

Puhdista vesisuodatin.
Pyydai huoltopalvelua korjaamaan tilanne.

Puhdista kiisikahvan siséiosat ja poista mahdol-
liset kerrostumat tai epidpuhtaudet.
Suosittelemme huoltopalvelun paikalle kut-
sumista.

Toista “Korkeapaineletku tirisee” kohdassa
mainitut toimenpiteet.
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TOIMINTAHAIRIOT

SYYT

KORJAUKSET

Lammitin kehittia liikaa savua.

Poltin sammuu.

Veden limpétila on riittimiton.

Painepesuri ei ime puhdistusaineita.

Kalkinpoistolaitteisto ei toimi.

Korkeapaineletku on rikki.
Séitoventtiili on viallinen.

Vetti diesel-polttoainesiiliossi.

Diesel- polttoaineen paine ei ole oikea.

Ilman s#éto ei ole oikea.

Elektrodit eiviit ole oikealla paikallaan.

Diesel- polttoaineen suutin on likainen.
Diesel- polttoaineen suutin on rikki tai kulu-
nut.

Noki on tukkinut limmityskierukan.

Diesel- polttoaineen pumppu on likainen.

Diesel- polttoaineen solenoidiventtiili ei toimi

Diesel- polttoainesiilié on tyhji.

(Téssd tapauksessa poltin kehittii erittidin
paljon valkoista savua ennen sammumista).
Imusuodatin on likainen.

Diesel- polttoainesiiliossi on vetti.
Painekytkin ei toimi.

Kiéynnistyksen muuntimessa on toimintahii-
rio.
Elektrodien pyorinti.

Diesel- polttoaineen suutin on likainen.
Diesel- polttoaineen suutin on viallinen.
Diesel- polttoaineen pumppu on viallinen.
Solenoidiventtiili on viallinen.

Jokin sulakkeista on palanut.

Lammonsiidinti ei ole sdddetty tarvittavalle
lampétilalle.
Limmonsiidin on viallinen.

Vesipiirissi on kalkkikerrostumia.

Noki on tukkinut limmittimen osittain.

Puhdistusainesiilio on tyhja.

Puhdistusaineventtiili on tukossa.
Imuletkut ja/tai suodatin ovat likaisia.

Siilidssi ei ole nestetti.

Neste ei laskeudu. (Putkistot tukossa, joka voi
johtua painepesurin pitkisti seisokkiajasta).
Elektroninen ohjelmointilaite on viallinen.

Vaihda korkeapaineletku uuteen
Pyydé huoltopalvelua korjaamaan tilanne.

Tyhjenni siilio ja tiytd se puhtaalla diesel-
polttoaineella.

Kiinni diesel- polttoaineen pumpun paineen
séiitoruuvia tarkoitukseen soveltuvalla ruuvi-
meisselillé siten, ettd paine on noin 10 bar.
Suosittelemme huoltopalvelun paikalle kut-
sumista.

Sulje ilman virtauksen siddon luukulla oleva
reiké, kunnes savua ei tule enia.
Suosittelemme huoltopalvelun paikalle kut-
sumista.

Siddda elektrodien etdisyys taulukossa “Elek-
trodien ja vililevyn asennuskaavio” osoitetulla
tavalla.

Huoltopalvelu on ehdottomasti kutsuttava
paikalle.

Puhdista diesel- polttoaineen suutin.

Vaihda diesel- polttoaineen suutin uuteen.

Puhdista liimmityskierukka.

Pura pumppu osiin ja puhdista suodatin.
Suosittelemme huoltopalvelun paikalle kut-
sumista.

Vaihda solenoidiventtiili.
Tayta sailio.

Poista diesel- polttoainesiilion suodatin ja
puhdista se ravistamalla siti diesel- polttoai-
netta tiynni olevassa astiassa. Kdytd apunasi
pehmeéi harjaa.

Tyhjenni, puhdista ja tiyti siilié uudelleen.
Tarkista, ettei vetti vuoda painekytkimen
hydraulisesta osasta. Tarkista, ettei siihkoi-
sessi osassa ole vikoja. Vaihda viallinen osa
uuteen. Suosittelemme huoltopalvelun paikalle
kutsumista.

Vaihda muunnin.

Aseta elektrodit takaisin oikealle paikalleen
taulukossa “Elektrodien ja vililevyn asennu-
skaavio” osoitetulla tavalla. Suosittelemme
huoltopalvelun paikalle kutsumista.

Puhdista suutin.

Vaihda suutin uuteen.

Vaihda pumppu uuteen.

Vaihda solenoidiventtiili.

Tarkista, onko sulake on lauennut ja vaihda se
uuteen.

Aseta limmonséaidin tarvittavalle lAmpoti-
lalle.

Vaihda limménsiidin uuteen. Suosittelemme
huoltopalvelun paikalle kutsumista.
Suosittelemme huoltopalvelun paikalle kut-
sumista.

Suosittelemme huoltopalvelun paikalle kutsu-
mista.

Varmista, ettei nestemiinen puhdistusaine ole
loppunut. Tiyti siilio, mikéli puhdistusaine on
paissyt loppumaan. Odota, ettd kaikki piiriin
padssyt ilma on poistunut ennen kuin otat
painepesurin uudelleen kiyttoon.

Tarkista venttiili, puhdista se ja vaihda se
tarvittaessa uuteen.

Tarkista ja puhdista.

Tarkista ja lisdé nestetté tarvittaessa.
Pyydé huoltopalvelua korjaamaan tilanne.

Pyydé huoltopalvelua korjaamaan tilanne.
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| 10 - PUHDISTUSAINEET JA KALKINPOISTOAINEl

| 11 - YLEISET VAROITUKSET

NESTEMAINEN PUHDISTUAINE

* Noudata tuotteen pakkauksessa annettuja kayttohjeita.

* Valmistaja ei vastaan mistadn mahdollisista vahingoista, jotka johtu-
vat tuotteiden virheellisesta tai huolimattomasta kaytosta.

» Suosittelemme, etta suoritat puhdistusaineen kayttokokeen ennen
sen kayttéonottoa.

* Suositeltu tuote :

Pyyda jalleenmyyjaltasi suoritettavalle pesutavalle ja kullekin puhdi-
stettavalle pinnalle soveltuvien puhdistusaineiden luettelo.

NESTEMAINEN KALKINPOISTOAINE

» Kayta ainoastaan valmistajan ja/tai jalleenmyyjan suosittamia tuotteita
ja noudata erittain tarkasti pakkauksessa annettuja ohjeita. (Ala heita
kalkinpoistoainetta luontoon, vaan havita se asianmukaisella tavalla).

11.1 Painepesurin asennus

* Varmista, ettd pakokaasut padsevat poistumaan oikealla tavalla, mikali
kaytat painepesuria suljetuissa tiloissa. Varmista tdman lisaksi, etta
kayttotilan ilmastointi on riittava (hakamyrkytyksen vaara).

11.2 Liekinvalvonta

* Liekinvalvonta on tarkea laite painepesurin turvallisuuden kannalta
polttimen mahdollisten toimintahairididen yhteydessa.

« Liekinvalvontaa vailla olevia painepesureita on valvottava jatkuvasti
kayton aikana.

11.3 Lisavarusteet

 Virheelliset, tarkoitukseen sopimattomat tai vialliset lisavarusteet
heikentavat painepesurin toimintatehoa, jolloin se kaytté on vaaralli-
sta. Pyyda valmistajalta tai jalleenmyyjaltasi tarkoitukseen soveltuvia
alkuperaisia lisavarusteita.

11.4 Varaosat

* Muista, etta alkuperaisista varaosista poikkeavien varaosien kaytto
painepesurissa voi aiheuttaa toimintahairiéita ja jopa vakaviakin
onnettomuuksia ja ne heikentavat joka tapauksessa painepesurin toi-
mintatehoa. Alkuperaisten varaosien kaytto takaa sen, etta painepesuri
toimii turvallisesti ja hairioitta. Tassa kayttdoppaassa on esitelty kaikkein
yleisimmin kaytettavat varaosat.

11.5 Turvalaitteet

 Painekytkin:

Painekytkin kytkee painepesurin pois paalta siind tapauksessa, etta
kayttdpaine ylitetaan.

Esimerkki: kasikahvan sulkemisen yhteydessa suutin on likainen tai
kalkkikerrostumat ovat tukkineet lammityskierukan. Kaynnista paine-
pesuri uudelleen, kun paine on laskenut maaritellyn arvon alapuolelle.
Painekytkin on saadetty jo tehtaalla.

¢ Turvaventtiili:

Turvaventtiili laukeaa, mikali vesilaitteiston paine ylittaa tietyn arvon.
Esimerkki: kun painekytkin on viallinen. Turvaventtiili on saadetty jo
tehtaalla.

* Vedenpuutesuoja:

Vedenpuutesuoja estaa polttimen ja pumpun kaynnistymisen veden
puuttuessa tai pysayttaa painepesurin siind tapauksessa, ettad vesi
loppuu kayton aikana. Voit kdynnistaa painepesuin uudelleen asetta-
malla pumpun katkaisimen ensiksi asentoon “OFF” ja taman jalkeen
asentoon “ON”".

11.6 Polttimen diesel- polttoaineen puutesuoja

 Polttimen diesel- polttoaineen puutesuoja estaa polttimen pumpun
toiminnan polttoaineen puuttuessa ja pysayttaa polttimen. Voit kdynn-
istaa polttimen uudelleen asettamalla polttimen katkaisimen asentoon
“OFF” ja taman jalkeen asentoon “ON”.
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JZANGA |

VERTIMAS ORIGINALI INSTRUKCIJA

Norétume pasveikinti jus jsigijus misy masing; mes tikime, kad i suteiks
jums ilgalaikj pasitenkinimag.

Konstrukcijos koncepcijos ir daliy gamybos kokybés déka, dabar jas
turite aukStos kokybés gaminj ir esate tikri jo ilgaamziSkumu.
Siekiant iSgauti geriausias jsigyto prietaiso savybes ir iSvengti darbo
su juo klaidy, praSom atidziai perskaityti Sig naudojimo instrukcijg ir
priezitros vadova, tuomet busite tikri, kad masing naudojate tinkamai..

Muasy pardavimo ir priezidros tarnyba, kurios pareiga - teikti bet kokig
reikiamg technine pagalbg bet kuriuo metu, ir visais atvejais - ga-
rantijos galiojimo laikotarpiu, ir jam pasibaigus - batinai suteiks jums
veiksmingg pagalba.

STANDARTINE JRANGA

. VANDENS |VADAS

. PIRMOJI VANDENS ISLEIDIMO ANGA

. ANTROJI VANDENS ISLEIDIMO ANGA

. NUOVIRY SALINIMO SKYSCIO REZERVUARAS

. VANDENS REZERVUARAS IS NERUDIJANCIO PLIENO
. KURO BAKAS

. MAGNETINIS TERMINIS JUNGIKLIS

. GARY VOZTUVAS

. PLOVIKLIO VOZTUVAS

. MANOMETRAS

. TERMOSTATAS

. VAMZDYNUY INDIKATORIUS

13. MAZO KURO LYGIO INDIKATORIUS

14. SIURBLIO JJUNGIMO INDIKATORIUS

15. DEGIKLIO |JJUNGIMO INDIKATORIUS

16. AVARINIO SUSTABDYMO JUNGIKLIS

17. LIEPSNOS KONTROLES MECHANIZMAS

18. SAUGOS TERMOSTATAS

19. MAZO NUOVIRY SALINIMO PRIEMONES LYGIO INDIKA-
TORIUS

= © 00 N O O A~ ON =

- -
N = O

SIMBOLIY APRASYMAS

1. NUDEGIMY PAVOJUS (4
2. NENUKREIPKITE SROVES —

A8

STANDARTINIAI PRIEDAI

. AUKSTO SLEGIO ZARNA

. AUTOMATINIS PISTOLETINIS PURKSTUVAS

. FIKSUOTOJI PURSKIAMOJO VAMZDZIO DALIS
. JUDAMOJI PURSKIAMOJO VAMZDZIO DALIS

. VANDENS PURSKIMO ANTGALIS

a B WON =

| IDENTIFIKACINE ETIKETE

DEMESIO !

* |sigydami masing patikrinkite ar prie jos pritvirtinta identifikaciné
lentelé.

« Jei jos néra, bitina nedelsiant informuoti gamintojg ir (arba) pardaveéja.
» Gamintojas nebus laikomas atsakingu, jei ant masinos néra identi-
fikacinés etiketés, tokiu atveju masiny naudoti negalima.

» Masiny, ant kuriy néra identifikacinés etiketés, negalima identifikuoti
pagal gamintojo marke ir yra laikomos potencialiai pavojingomis.
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|  5-SVARBIOS ATSARGUMO PRIEMONES |

| 6 - MONTAVIMAS

¢ Prie$ naudodamiesi masina perskaitykite visus nurodymus.

* Veikian€ios masinos negalima palikti be priezidros.

« |sitikinkite, ar masina stovi ant tvirto pavirSiaus.

« DEMESIO!

Kadangi dimy iSmetimo vamzdis yra nukreiptas j org, jis turi bati laiko-
mas atvira liepsna, todél jrenginys jokiu badu neturi bati naudojamas
lengvai uzsiliepsnojanciose vietose arba vietose, kur yra dujy ar kity
degiy medziagy.

Klientas yra atsakingas ir prie$ naudodamas jrenginj turi uztikrinti, kad
baty iSvengta Siy pavojingy salygy.

DEMESIO!

|statykite stabdj tik tuomet, kai aparatas stovi.

* Netraukite paéme uz laido, kai norite iStraukti kiStuka.

Norédami patraukti aparatg netraukite uz zarnos.

* Nepazeiskite ir neatlikite rizikingy elektros laido remonto darby.

* Prie§ atjungdami bet kurig jrenginio dalj arba atlikdami bet kokius
techninés prieziGros darbus, visuomet iStraukite kiStuka.

* Nelaikykite jrenginio Saltose vietose, kur jam yra pavojus uzsalti.
 Uztikrinkite tinkamg ventiliacija, kai aparatas naudojamas patalpose
(kyla apsinuodijimo pavojus).

Jei iSmetimo vamzdziai turi bati iSvesti j laukg per damtraukj, privaloma
irengti prie degiklio specialy priedg (uzsakoma papildomai).

DEMESIO!

» Kai masina naudojama su karStu vandeniu ir esant skersvéjams,
privaloma jrengti dimtraukio pratesimg (uzsakomg papildomai).

* |renginio negalima montuoti drégnoje arba korozisSkai aktyvioje
aplinkoje.

* Nenaudokite jrenginio lietuje arba audros metu.

» Kai naudojate ilginamajj laida, batina laikytis 6.7 paragrafe pateikty
instrukcijy.

Neteisingai pasirinkus laido matmenis, galima sugadinti jrenginj ir jis
veiks blogai.

« |sitikinkite, kad jrenginys neveikia ilgiau kaip 5 minutes, kai pistoletiné
rankena uzdaryta.

Jeijis veikia ilgesnj laika, pakartotinai naudojamo vandens temperatiira
greitai pakils ir tai gali pazeisti siurblio tarpiklius.

* Jrenginys neturi veikti be vandens.

Vandens trikumas gali stipriai pazeisti tarpiklius.

* Per auksto slégio purkstukg iSpurSkiamo vandens Ciurkslé stumia
rankeng atgal.

Todél pistoletine rankeng laikykite stipriai.

* Vandens Cciurkslés nenukreipkite | save, kitus Zmones, gyvinus,
jrenginj ar elektros dalis.

* Vandens Ciurk$lés nenaudokite drabuziams ar avalynei valyti, jei
nesate jy nusivilkg ar nusiave.

« DEMESIO! Nesinaudokite masina, kai darbo zonoje yra kity Zmoniu,
iSskyrus atvejus, kai jie vilki apsauginius drabuzius.

» Niekuomet nelieskite vandens srovés (galite susizaloti arba nusi-
deginti).

* Auksto slégio plovimo masinomis negali naudotis vaikai ar nejgalioti
darbuotojai (netinkamai naudojant, tai gali sglygoti nelaimingg jvykj).

* Transporto priemoniy ratus ir voztuvus leidziama plauti tik i$ ne
mazesnio, kaip 30 cm nuotolio, prieSingu atveju Sias dalis auksto slégio
Ciurkslé gali sugadinti.

Pirmasis padangos apgadinimo pozymis yra iSblukimas.

Pazeistos padangos gali tapti mirtiny jvykiy priezastimi.

* Medziagos, kuriose yra asbesto ir kity toksiniy medziagy, neturi bati
plaunamos srove.

» Naudotojas turi dévéti apsauginius drabuzius, saugancius nuo atgal
atSokanciy skysciy.

» Patikrinkite, ar visos lanks€iosios Zarnos saugiai prisuktos.

* Pistoletinio purkstuvo svirtelé neturi bati uzblokuota darbo metu.

* ISmetimo anga neturi bati uzblokuota.

* Nesilenkite vir§ iSmetimo angos ir nelieskite jos vidau, kai jrenginys
veikia su karstu vandeniu ar garais (galite nusideginti).

* Nedékite jokios medziagos ant degiklio dimtraukio.

DEMESIO!

(tik versijai su pripu¢iamomis padangomis)

* Patikrinkite ar pripuiamy padangy slégis nevirSija maksimalaus
slégio, nurodyto ant paciy padangy (1 BAR = 14,1 PSI)
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6.1 Jrenginio iSpakavimas
* Jei iSpakuodami jrenginj pastebite vezimo metu atsiradusiy gedimuy,
nedelsdami kreipkités j pardavéja.

6.2 Auksto slégio siurblio alyvos lygio tikrinimas

* Prie$ pirma kartg jjungdami, atidarykite jrenginio dangtj ir patikrinkite
alyvos lygj siurblyje (jis turéty bati ties stebéjimo langelio viduriu).

* Nejunkite jrenginio, jei alyvos lygis sumazéjes.

Ipilkite reikiama kiekj alyvos (zZr. techninius duomenis 1 skyriuje). 1).

6.3 Nuoviry sSalinimo skystis

* Nuoviry $alinimo skyrius apsaugo kaitinimo gyvatukg nuo kalkiy
susikaupimo, kai dirbama naudojant kietg vandenj. Skystas minkstiklis
lasSinamas | tiekiamo vandens rezervuarg. Gamintojas nustato matuoklj
i vidutine verte.

Sj parametrg patikslinti pagal skirtingus vietos reikalavimus gali tik
techninés priezidros skyrius.

« |pilkite j nuoviry Salinimo priemonés indg tinkamos skystos priemonés
(zr. 10 paragrafa).

6.4 Priedy montavimas

» PurSkiamajj vamzdj sandariai prijunkite prie pistoletinio purkstuvo.

* Auksto slégio purskiamajj antgalj prijunkite prie pur§kiamojo vamzdzio.
* Ranka priverzkite sukamajg mova ant auksto slégio Zarnos jungties
prie masinos.

Patikrinkite, ar visi kiti purkStuvo agregato agregatai gerai priverzti.

« Jei prijungiate tik vieng purkstuva, praSom patikrinti, ar jj prijungéte prie
,1 purk§tuvas® detalés ir ar gaiduko svirtis yra nukreipta j patj purkstuva.

6.5 Kuras
¢ Jrenginys pristatomas su tus¢iu kuro baku. Prie$ pirma kartg jjungdami
pripilkite j bakg kuro.

DEMESIO!

* Jei kuro bakas yra tuscias, kuro siurblys veiks tuscigja eiga ir gali
bati sugadintas.

* Negalima naudoti netinkamo kuro (pvz. galin¢io sprogti benzino,
biologiniy galin€iy uzkimsti produkty).

6.6 Prijungimas prie vandentiekio

* (Zr. techninius duomenis 1 skyriuje, jame rasite jtekangio vandens
srovés stiprumo ir slégio vertes.

* Vandens siurbimo Zarna prijunkite prie jpylimo jungties ir patikrinkite,
ar j jrenginj tiekiamas pakankamas kiekis vandens.

» Naudokite ne mazesnio, kaip 1” skersmens lanks¢ig vandens tiekimo
zarng.

- Vandens tiekimo Zarnoje visada sumontuokite filtrg.

* Valiklio valdymo mygtukas turi bati nustatytas j pad. 0 (uzdaryta)

« Jei siurbiate vanden; i$ atviro rezervuaro:

- I8krovimo voztuvas turi bati nustatytas j maks. padétj.

- Valiklio valdymo mygtukas turi bati nustatytas j pad. 0 (uzdaryta)

- Naudokite ne mazesnio, kaip %" skersmens lankscig vandens tiekimo
zarng.

- Vandens tiekimo Zarnoje visada sumontuokite filtrg.

DEMESIO!

 Niekada nesiurbkite vandens i§ geriamojo vandens rezervuaro.

» Niekada nesiurbkite skysc€iy, kuriuose yra tirpikliy, pvz., dazy skie-
dikliy, benzino, alyvos arba nefiltruoto vandens. |renginyje esantys
sandarikliai néra atsparus tirpikliams.

Purskiami tirpikliai yra lengvai uzsiliepsnojantys, sprogds ir nuodingi!

6.7. Prijungimas prie elektros tiekimo tinklo

* Prijunkite jrenginj prie elektros tiekimo tinklo laikydamiesi galiojanciy
taisykliy.

« Zr. techninius duomenis 1 skyriuje, kuriame nurodyta, kaip prijungti
apkrovas.

e Jtampa, nurodyta vardiniy duomeny plokstéje, turi atitikti elektros
tinklo jtampa.

« Jei naudojate ilginamajj laida, jis visada turi bati pilnai iSvyniotas i$
rités, jo sujungimai turi bati tos pacio dydzio, kaip ir maitinamojo laido
ir tiek kistukas, tiek ir lizdas turi bati jzeminti.

 Pries jkiSdami jungiklj j lizda, nustatykite jrenginio jungiklj j padét;
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OFF (iSjungta).

DEMESIO!

* Elektros maitinimo laidas ir ilginamasis laidas neturi bati pazeisti.

* Naudoti netinkamus ilginamuosius laidus gali bati pavojinga.

* Jrenginj junkite tik prie tinkamai jzeminty elektros energijos Saltiniy.

* Visos darbo zonoje esancios dalys, kuriomis teka elektros srove, turi
bati apsaugotos nuo vandens pursly.

* KiStuky niekada nelieskite Slapiomis rankomis.

* Rekomenduojame prie$ kiStukinj elektros lizdg arba elektros insta-
liacijoje jrentfti diferencialinj magnetinj terminj 30 mA jautrumo jungikl].
» Garantija negalioja, jei neteisingai atliekami elektros sujungimai.

6.8. Paskirtis

e |renginys skirtas automobiliams, kitoms transporto priemonéms,
pastatams ir pan. plauti (jei jie neprijungti prie elektros maitinimo
sistemos).

 Fasadus, vidaus kiemus, sodo jrenginius ir pan. plaukite tik auksto
slégio srove, t. y. be valiklio.

Stipriai prilipusiems neSvarumams nuplauti rekomenduojame sukamajj
antgalj — specialy prieda.

« Variklius leidZziama plauti tik ten, kur jrengtas tinkamas alyvos skirtuvas
(aplinkosaugos sumetimais).

« Jei $i masina naudojama degalinése ar kitose pavojingose vietose,
badtina laikytis saugos taisykliy.

Naudojant jrenginj gyvenamose vietose arba darbovietése, reikia
laikytis taisykliy dél triukSmingumo.

7 - NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS |

7.1. Plovimas naudojant Saltg vandenj

* Nustatykite termostatg j pad. STOP.

« Patikrinkite, ar jtampa tinkama, tada kiStuka jkiSkite j lizda.

* Nustatykite siurblio jungiklj j padétj ON (jjungta) (mélynas jungiklis)

7.2. Jrenginio nuorinimas

* Atsukite vandens tiekimo Ciaupa.

« |sitikinkite, kad ploviklio Ciaupas uzsuktas.

* Leiskite jrenginiui veikti be auksto slégio zarnos, kol ims tekéti van-
duo be oro.

* Paskui prijunkite auksto slégio zarna.

* Jei srovés purkstuvas ir auksto slégio antgalis jau buvo prijungti prie
auksto slégio zarnos, galite nuorinti jrenginj taip: atsuke srovés pur-
kstuva kelis kartus jjunkite ir iSjunkite jrenginj 10 sekundziy intervalu,
kol i§ auksto slégio Zarnos ims tekéti vanduo be oro.

7.3. Auksto slégio purkstukas

* Auksto slégio srovés efektyvumas labiausiai priklauso nuo purskimo
kampo. Dazniausiai naudojamas 25° véduoklinis srovés purkstukas
(standartisSkai tiekiamas su jrenginiu).

* Jvairius antgalius galima jsigyti kaip pasirinktinius priedus.

0° visos ¢iurkslés purkstukas (stipriai prikibusiam purvui)

40° véduoklinés ¢iurkslés purkstukas (lengvai pazeidziamiems
pavirSiams)

Sukamasis purkstukas (storiems purvo sluoksniams)

Stipri vandens srove gali bati pavojinga.

Kintamo kampo purkstukas

Su reguliuojamu purskimo kampu.

* VVisy pirma visuomet nukreipkite auksto slégio srove didesniu atstumu
nuo valomo objekto, tokiu budu jj apsaugodami nuo per didelio slégio.
* Valant sméliu reikia déveti apsauginj antveid].

7.4. Darbinio slégio ir srovés stiprumo reguliavimas

* JUs galite reguliuoti darbinj slégj ir srovés stipruma palaipsniui:

« prisukdami reguliavimo rankena, kad slégis ir srautas padidéty;
« atisukdami reguliavimo rankena, kad slégis ir srautas sumazeéty;

7.5. Plovimas naudojant karsta vandenj

* Nustatykite termostatg j norimg temperatara.

30 - 50°C nestipriai prilipusiems neSvarumams

60 - 90°C transporto priemonéms, masinoms plauti.

* Nustatykite degiklio jungiklj j padétj ON (jjungta) (raudonas jungiklis)
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7.6. Plovimas naudojant garus

» Nustatykite termostatg j 150°C

Pasukite gary reguliavimo rankeng prie$ laikrodzio rodykle (arba pa-
sukite iki zemiausios vertés iSkrovimo voztuvo rankena, priklausomai
nuo modelio).

* Rekomenduojame Sias plovimo temperatiras: 100 - 110°C koncen-
truotiems/riebiems neSvarumams, vaskui Salinti -iki 140°C, kad istirpty
priedai, ir, kai kuriais atvejais, pastaty fasady plovimui.

7.7. Plovimas naudojant ploviklj

¢ | ploviklio rezervuarg pripilkite ploviklio.

» Nustatykite ploviklio dozavimo rankeng j norimg koncentracijg.

* Siurbimui aukstu slégiu (PR versija) nustatykite ploviklio dozavimo
rankeng j norimg koncentracija.

» Siurbimui Zzemu slégiu (VR versija), po to, kai nustatote valiklio
dozavimo rankeng j norimg koncentracijg, nustatykite reguliuojamaja
purkstuko galvute sumazindami slég;.

* Po plovimo su plovikliu voztuva uzsukite ploviklio dozavimo rankeng ir
plaukite visg vandens kontira, pistoletinj purkStuva laikydami atidaryta.
* Aplinkosaugos sumetimais rekomenduojama naudoti ribotg kiekj
ploviklio.

Netinkami plovikliai gali sugadinti jrenginj ir plaunamus daiktus.

* Rekomenduojame Siuos plovimo metodus:

1 veiksmas: uzpurkskite ploviklio ir palaukite 1 - 5 minutes, kol purvas
susiskaidys.

2 veiksmas: purk§dami nuplaukite purvg auksto slégio srove.

7.8. Darbo nutraukimas (TSM - TSA versija)
« Jei atleisite purk$tuvo rankenos svirtele, jrenginys nustos purksti.
« Jei svirtele vél paspausite, jrenginys ims purksti.

7.9. Jrenginio iSjungimas

» Nustatykite termostatg j padétj STOP, iSjunkite degiklj.

 Palikite vandens siurblj veikti, kol degiklio kaitinamasis gyvatukas
atves.

* ISjunkite prietaisg (OFF) ir iStraukite kiStuka i$ lizdo.

* Nutraukite vandens tiekima.

» Traukite pistoletinés rankenos svirtele tol, kol jrenginyje neliks slégio.
Uzfiksuokite pistoletinés rankenos svirtele saugos jtaisu, kad ji nebaty

nuspausta netycia.
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|  8-|PRASTINE IR TECHNINE PRIEZIORA. |

DEMESIO!

* VISUOMET ATJUNKITE JRENGIN] NUO ELEKTROS TINKLO IR
ISITIKINKITE, KAD SISTEMOJE NELIKO SLEGIO.

» JUs galite uzsakyti i$ pardavéjo reguliarig saugos patikrg arba sudaryti
priezitros darby sutart;.

* Pirmas ir svarbiausias alyvos keitimas turi bati atliekamas po pirmuyjy
20 naudojimo valandy.

8.1 Kas savaite

* Patikrinkite alyvos lygj.

Jei alyva drumsta (joje yra vandens), nedelsdami kreipkités j klienty
aptarnavimo skyriy.

« |Svalykite vandens jleidimo angos filtrg.

8.2 Kas ménesj

« |Svalykite ploviklio jsiurbimo vamzdelio filtrg.

« SIUOS VEIKSMUS GALI ATLIKTI TIK PRIEZIUROS DARBUS AT-
LIEKANTI TARNYBA .

ISvalykite ir sureguliuokite elektrodus, taip pat, jei reikia, pakeiskite juos
laikydamiesi prisegtos montavimo diagramos nurodymuy. (zr. skyr. 15).

8.3 Kasmet arba po 500 naudojimo valandy arba prireikus

* Pakeiskite alyva.

* Atsukite alyvos iSpylimo kamstj ir iSvezkite alyva j jgaliota surinkimo
imone sunaikinimui (aplinkosaugos sumetimais).

Kai visa alyva iSteka, jsukite alyvos iSpylimo kamstj atgal ir i$ léto jpilkite
alyvos iki lygmens, nurodyto paties karterio.

(Jsitikinkite, kad oro burbuliukai pasalinti).

* (Zr. techninius duomenis 1 skyriuje, kuriame nurodyta alyvos rasis
ir kiekiai.

8.4 Suodziy valymas nuo kaitinimo gyvatuko

« Jei kaitinimo gyvatukas greitai tampa per daug suodinas, turite pateikti
degiklj jgaliotam klienty aptarnavimo centrui patikrinti. Jei degiklis yra
nustatytas netinkamai, kuro sgnaudos bus didesnés ir labiau terSiama
aplinka.

8.5 Kalkiy Salinimas nuo kaitinamojo gyvatuko

* Jei jrenginys nuolat jsijungia ir iSsijungia, kai nustatyta didziausias
darbinis slégis arba jei slégis manometre padidéja daugiau kaip 10 bary
neprijungus auksto slégio zarnos esant didziausiai vandens srovei, tai
gali sglygoti vidinés sankaupos / uzkalkéjimas.

* Rekomenduojame kreipties j jgaliotg klienty aptarnavimo centrg ir
atlikti kalkiy $alinimg bei patikrinti nuoviro $alinimo skys¢io dozavima.

8.6 Kuro bako valymas

e Likusj kurg iSmeskite tinkamuose bakuose (aplinkosaugos sume-
timais).

* Kruops¢iai iSplaukite baka. Jei plaunate vandeniu, palaukite, kol
bakas visiskai iSdzius.

* Pakeiskite kuro filtrg (jei reikia).

8.7 Auksto slégio zarnos

* Atidziai patikrinkite auksto slégio Zarnas.

* Visos auksto slégio zarnos turi atitikti saugos taisykles, ant jy turi bati
nurodytas darbinis slégis ir gamintojo pavadinimas.

* Auksto slégio zarny negalima lankstyti, sukti, suspausti ar kitaip
pazeisti.

» Sugadintos auksto slégio zarnos yra pavojingos, todél pazeistas
zarnas batina nedelsiant pakeisti.

* Auksto slégio zarnos, kuriy sandarumas slégio pozilriu per mazas
arba kurios netinkamai sutaisytos, kelia pavojy.

Jus turite naudoti tik pazenklintas ir iSbandytas auksto slégio zarnas
(originalios zarnos atitinka visus saugos reikalavimus).

8.8 Elektros tiekimo laidas

« SIUOS VEIKSMUS GALI ATLIKTI TIK PRIEZIUROS DARBUS AT-
LIEKANTI TARNYBA .

Elektros tiekimo laidas neturi biti pazeistas (dél elektros smugio pa-
vojaus). Pazeistg elektros tiekimo laidg nedelsiant turi pakeisti jgaliotas
klienty aptarnavimo skyrius arba elektrikas.
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8.9 Apsauga nuo uzsalimo

« Jei vanduo buvo nepakankamai i$piltas, $altis gadins jrenginj. Ziem-
os metu jrenginys turi bati laikomas Siltoje patalpoje, prieSingu atveju
rekomenduojama iStustinti jrenginj arba kruopsciai jj iSplauti antifrizu.
 Skysciy iSpylimas i$ jrenginio:

- Nuo jrenginio atjunkite vandens tiekimo Zarng ir auksto slégio Zzarna.
- Atjunkite tiekimo vamzdzius nuo boilerio pagrindo ir palaukite, kol
kaitinamasis gyvatukas iSdzius:

leiskite jrenginiui veikti ne ilgiau kaip 1 min., kol siurblys ir vamzdeliai
i8dzius.

* Antifrizas

Jei jrenginys bus nenaudojamas ilgg laikg, rekomenduojama siurblio
pagalba jj iSplauti antifrizu.

Tai taip pat iki tam tikro laipsnio apsaugos jrenginj nuo korozijos.

8.10 Naudojimas po ilgo saugojimo laikotarpio

« Jei jrenginys buvo ilgg laikg nenaudojamas, gali bati, kad jame susi-
daré kalkiy nuosédos.

Dél to jj staigiai paleisti gali bati sunku ir pavojinga. Tokiu atveju, ven-
giant elektriniy perkrovy pavojaus, prie$ jjungiant jrenginj patariame
prasukti variklio asj su pateikiamu raktu.

* Atlikdami §j veiksma taip pat apsaugosite jrenginj nuo sugadinimo,
kai jis uzSales arba uzblokuotas dél kalkiy.



9 - TRIKCIY PAIESKA IR SALINIMAS

DEMESIO!

+ PRIES PRADEDAMI BET KOKIUS REMONTO DARBUS, JRENGIN] ATJUNKITE NUO ELEKTROS TIEKIMO TINKLO.
+ ELEKTROS DALIS LEIDZIAMA TIKRINTI TIK JGALIOTAM KLIENTY APTARNAVIMO SKYRIUL.

POZYMIS

PRIEZASTIS

SALINIMO BUDAS

Irenginys nejsijungia.

Siurblys veikia normaliai, taciau nepasiekia
reikiamo slégio.

Slégio svyravimai.

Slégio kritimas.

Auksto slégio Zarna vibruoja.

Masina veikia per daug triuk§mingai.

Alyvoje yra vandens.

Vanduo varva i$ po siurblio.

Alyvos nuotékis.

Variklis gaudZia, ta¢iau nepasileidZia.

Variklis nejsijungia.

Variklis staiga iSsijungia.

ISkrovimo voZtuvas veikdamas nuolatos
“bilda“.

Netinkama jtampa.
Pazeistas elektros tiekimo laidas.

Siurblys jtraukia oro.

Voztuvai susidévéje arba neSvaris.
ISkroviklio lizdas susidévéjes arba sugedes.
Vandens purkstukas netinkamas arba
susidévéjes.

Susidévéje stumoklio sandarikliai.

Voztuvai susidévéje, neSvaris arba prilipe.
Siurblys jtraukia oro.

Susidévéje stuimoklio sandarikliai.
Susidévéjes purkstukas.

Voztuvai susidévéje, neSvaris arba prilipe.
ISkroviklio voZtuvo lizdas susidévéjes arba
nesvarus.

Susidévéje stuimoklio sandarikliai.

Siurblys itraukia oro i$ tuscio valiklio rezer-

vuaro.
Siurblys jtraukia oro i§ Zarny ar sujungimy.

Oras vandens kontiire.

Voztuvai neSvaris arba prilipe.

Siurblys jtraukia oro.

Voztuvai susidévéje, neSvaris arba prilipe.
Susidévéje guoliai.

Vanduo per karstas.
Susidévéje tarpikliai ir alyvos sandarikliai.
Didelé oro drégmé.

Susidévéje stuimoklio sandarikliai.

Susidévéje vozZtuvo kreiptuvo O formos Ziedai
arba laikiklis.

Susidévéje alyvos sandarikliai.
Itampa Zemesné uZ rekomenduojama maZiausia

itampa.
Siurblys yra uzZsales arba jstriges.

Jungiklis negerai jjungtas.

Isijungé terminés apsaugos jrenginys dél pe-
rkaitimo.

IS dalies uzblokuotas vandens purkstukas.
Nesvarus vandens filtras.

Patikrinkite tinklo itampa.
PatikrinKkite ir, jeigu reikia, pakeiskite.

Patikrinkite ar Zarnos ir tvirtinimo elementai
sujungti sandariai.

PatikrinKkite ir, jeigu reikia, pakeiskite.
Patikrinkite ir, jeigu reikia, pakeiskite.
Patikrinkite ir, jeigu reikia, pakeiskite.

Patikrinkite ir, jeigu reikia, pakeiskite.

Patikrinkite, i§valykite arba pakeiskite.
Patikrinkite ar Zarnos ir tvirtinimo elementai
sujungti sandariai.

Patikrinkite ir, jeigu reikia, pakeiskite.
Patikrinkite ir pakeiskite.

Patikrinkite, iSvalykite arba pakeiskite.
Patikrinkite, iSvalykite arba pakeiskite.

PatikrinKkite ir, jeigu reikia, pakeiskite.

I ploviklio rezervuara pripilkite ploviklio.
UzZverZKkite ploviklio voZtuva.

Patikrinkite, ar néra nuotékio. UZverzKkite
visas atsipalaidavusias jungtis. Kreipkités i
techninés prieZitiros tarnyba.

Atjunkite auks$to slégio Zarng ir palikite
irenginj veikti, kol vanduo ims tekéti iStisai,
be oro.

Patikrinkite, iSvalykite arba pakeiskite, jei
reikia.

Patikrinkite ar Zarnos ir tvirtinimo elementai
sujungti sandariai.

Patikrinkite, iSvalykite arba pakeiskite.
Patikrinkite ir, jeigu reikia, pakeiskite.
Kreipkités j Techninés prieZiiiros tarnyba.
SumaZinkite temperatiira iki Zemesnés kaip
60°C.

Patikrinkite ir, jeigu reikia, pakeiskite.
Patikrinkite ir pakeiskite alyva du kartus
daZniau.

Patikrinkite ir pakeiskite. Kreipkités j techninés
prieZiiiros tarnyba.

Patikrinkite ir pakeiskite. Kreipkités j techninés
prieZiiiros tarnyba.

Patikrinkite ir pakeiskite.

Patikrinkite, ar tinkamas iSleidimas.
Rankiniu biidu pasukite variklj su pateikiamu
raktu. Istatykite rakta tiesiogiai i ventiliato-
riaus dangtj.

Patikrinkite kiStuka, laida ir jungiklj.

Patikrinkite, ar tinkama jtampa. Atjunkite
irengini ir palaukite kelias minutes, kol atvés.

ISvalykite vandens purkstuka.
Vandens filtro valymas.
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9 - TROUBLE SHOOTING

POZYMIS

PRIEZASTIS

SALINIMOBUDAS

ISkrovimo voZtuvas ,bilda“, kai pistoletiné
rankena yra uzdarytoje padétyje.

Degiklis riksta.

Degiklis veikia su pertriikiais.

Vanduo nepasiekia darbinés temperatiiros.

Netiekiamas valiklis.

Pasalinus nuoviras jrenginys neveikia.

Nuotékis i§ rankenos.

Oras vandens kontiire.

Pazeista auksto slégio Zarna.
Sugedes iSkrovimo voZtuvas.

Vanduo kuro bake.

Kuro slégis netinkamas.

Netinkamai sureguliuota droseliné oro
sklendé.

Netinkamai sureguliuoti elektrodai.

Degaly purkstukas uZsiterses.

Degaly purkstukas susidévéjes arba suga-
dintas.

Kaitinamasis gyvatukas blokuojamas
suodziy.

Kuro siurblys uZsiterses.

Kuro solenoido voZtuvas neveikia.

Kuro bakas tu$fias (tokiu atveju prie§
iSsijungdamas degiklis skleis daug balty
dimy).

Isiurbimo filtras uZsiterses.

Kure yra vandens.

Neveikia slégio jungiklis.

Sugedo uzdegimo keitiklis.
Elektrody kaitaliojimasis.

Degaly purkstukas uZsiterses.
Degaly purkstukas susidévéjo.
Sugedo kuro siurblys.

Kuro solenoido voZtuvas sugedes.
Sudegé saugiklis.

Termostatas nustatytas ties per Zema verte.
Termostatas sugedo.

Vandens kontiire susidaré nuoviros.
Degiklis pasidengé suodZiais.

Tus¢ias valiklio rezervuaras.
Valiklio voZtuvas jstrigo.

Ileidimo Zarna ir (arba) filtras neSvaris.

Nuoviry $alinimo priemonés indas tuscias.
Skystis nelasa (sujungimai uzsiblokavo dél ilgo
jrenginio nenaudojimo).

Elektroninis programavimo jtaisas sugedes.

ISvalykite pistoletinés rankenos vidu,
pasalindami visas sankaupas ar neS§varumus.
Kreipkités j techninés prieZiiiros tarnyba.
Pakartokite procediiras, aprasytas skyriuje
“Auksto slégio Zarna vibruoja“.

Pakeiskite aukSto slégio Zarna.

Kreipkités j techninés prieZiiiros tarnyba.

Istustinkite kuro baka, iSvalykite ir jpilkite
Svaraus kuro.

Jei slégis per Zemas, pasukite reguliavimo
varZta atsuktuvu laikrodZio rodykliy kryptimi,
kol pasieksite mazdaug 10 bary (147 PSI). Jei
slégis per Zemas, atlikite veiksmus prieSinga
eilés tvarka. Kreipkités i techninés prieZitiros
tarnyba.

Oro kontrolés jtaisu uZsandarinkite tarpa,
kol suodziai nebesusidarinés. Kreipkiteés i
techninés prieZitiros tarnyba.

Sureguliuokite atstuma tarp elektrodu, kaip
parodyta prisegtoje diagramoje.Biitina kreiptis
i techninés prieZiiiros tarnyba.

I$valykite kuro purkstuka.

Pakeiskite kuro purkstuka.

I$valykite kaitinamaji gyvatuka.
ISmontuokite siurblj ir iSvalykite filtra.

Kreipkités j techninés prieZiiiros tarnyba.
UZverikite solenoido voZtuva.

Uzpildykite kuro baka.

Nuimkite filtra nuo bako ir i§valykite ji nupur-
tydami kuro bake; tam naudokite Sepetj.

Istustinkite kuro baka, iSvalykite ir jpilkite
Svaraus kuro.

Patikrinkite, ar néra vandens nuotékiy i$
hidraulinés slégio jungiklio dalies arba trikties
elektrinéje dalyje. Pakeiskite paZeista dalj.
Kreipkités j techninés prieZiiiros tarnyba.
Pakeiskite transformatoriy.

Nustatykite elektrodus atgal j ju tinkama
padéti, kaip parodyta prisegtoje diagramoje.
Kreipkités j techninés prieZiiiros tarnyba.
I$valykite kuro purkstuka.

Pakeiskite kuro purkstuka.

Pakeiskite kuro siurblj.

Pakeiskite kuro solenoido voZtuva.
Patikrinkite, kuris saugiklis sudegé ir pakeiski-
te ji.

Nustatykite termostata | reikiama
temperatura.

Pakeiskite termostata. Kreipkités j techninés
prieziiiros tarnyba.

Kreipkités j techninés prieZiiiros tarnyba.
Kreipkités j techninés prieZiiiros tarnyba.

Pripilkite valiklio j rezervuara.

Patikrinkite, iSvalykite ir, jeigu reikia, pakeiski-
te voZtuva.

Patikrinkite ir iSvalykite.

Patikrinkite ir pripilkite.
Kreipkités j techninés prieZiiiros tarnyba.

Kreipkités j techninés prieZiiiros tarnyba.
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Lietuviu kalba

[ 10 PLOVIKLIAI IR NUOVIRY SALINIMAS |

| 11 - BENDRIEJI UZRASAI

SKYSTAS PLOVIKLIS

* Prasom laikytis naudojimo ir tinkamo dozavimo instrukcijy, pateikiamy
ant konteineriy.

e Gamintojas neatsako uz nuostolius, patirtus netinkamai naudojant
gaminius.

* Rekomenduojame prie$ naudojant gaminius juos iSbandyti.

¢ Rekomenduojamas gaminys:
Pardavéjas pateiks Jums katalogg valikliy, kuriuos galima naudoti,
atsizvelgiant j planuojamus plovimo darbus ir plaunamg pavirsiy.

NUOVIRY SALINIMO SKYSTIS

Naudokite ik gamintojo ir (arba) pardavéjo rekomenduojamus gaminius.
Todél jj naudojant batina kruop$¢iai laikytis produkto pakuotéje pateikty
nurodymy. (NeiSpilkite minkstiklio j aplinkg).

-16 -

11.1 Aparato jrengimas.

« Kai jrenginys naudojamas patalpose, uztikrinkite, kad baty tinkamai
pasirtpinta iSmetamuyjy dujy pasalinimu.
Taip pat turi bati uztikrinta tinkama ventiliacija (pavojus nusinuodyti).

11.2 Priedai.

 Neteisingi, netinkami arba sugede priedai jtakoja jrenginio savybes.
Juos naudoti gali bati pavojinga.
Originaliy daliy ir priedy kreipkités j pardavéjg / gamintojg.

11.3 Atsarginés dalys.

 Atkreipkite démesj, kad naudojant neoriginalias atsargines dalis,
jrenginys gali bati sugadintas, be to tai gali bati rimty avarijy priezas-
timi. Originalios atsarginés dalys uztikrina saugy jrenginio veikimg
be jokiy trik¢iy.

Dazniausiai naudojamos dalys yra iSvardytos $ioje naudojimo in-
strukcijoje.

11.4 Saugos jranga.

* Slegio jungiklis.

Kai virSijamas darbinis slégis, pvz., kai uzdaryta pistoletiné rankena,
purk$tukas uZsiterSes arba kai kaitinamasis gyvatukas uzkalkéjes,
slégio jungiklis iSjungia jrenginj ir vél jj jjungia, kai slégis nukris iki
numatytojo.

Sléegio jungiklis blna nustatytas gamykloje.

Saugos vozZtuvas atsidaro, apsaugodamas darbinj slégj nuo per didelio
padidéjimo, pvz., kai sugenda slégio jungiklis. Saugos vozZtuvas bina
nustatytas gamykloje.

* Mazo vandens kiekio saugos jtaisas (papildomas).

Mazo vandens kiekio saugos jtaisas apsaugo degiklj ir siurblj nuo jsij-
ungimo, kai yra vandens nuotékis arba iSjungia jrenginj, kai jrenginiui
veikiant ima trikti vandens.

Norédami veél jjungti masing, nustatykite siurblio jungiklj i$ pradziy j
pad. OFF (iSjungta), o po to - j padétj ON (jjungta).

11.5 Dyzelinés alyvos nutekéjimo j degiklj saugos jtaisas.

« Sis saugos jtaisas apsaugo degiklio siurblj nuo veikimo, kai kuras ima
Norédami vél jjungti degiklj, nustatykite i$ pradziy j padétj OFF (i§jung-
ta), o po to — j padétj ON (jjungta).
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Caratteristiche tecniche - Technical data

* Modello Mod Mod
Model D1341Pi D2030Pi
» Alimentazione ~ 3 3
400/ 415 400/415
Power supply \
Hz 50 50
+ Potenza assorbita kW 1.0 12.8
:% Absorbed power w 11000 12800
@ + Pressione bar 30 +130 30 + 200
Pressure psi 430 + 1900 430 + 2900
E + Portata I’h 450 + 2460 450 + 1800
Flow rate gph 119 + 650 119 + 475,5
* Consumo carburante  kg/h 84 X 2 84 X 2
Fuel consumption gph
S 2,3 X 2 2,3 X 2
» Potenzialita termica kW
Thermal capacity 74,0 +74,0 74,0 +74,0
+ Temperatura uscita °C
E acqua 30 + 150 30 + 150
=9~ | Wateroutput F 86 + 302 86 + 302
temperature
i « Serbatoio gasolio | 54 54
Fuel tank gal 14,3 14,3
« Serbatoio detergente | B _
ﬂ Detergent tank gal
ﬂ + Serbatoio anticalcare | 3,5 3,5
é
Discaling tank gal 0,93 0,93
§ « Tubo alta pressione m 10 10
High pressure hose ft 32,80 32,80
» « Spinta lancia - Vibrazioni N 110,2 100
n
Lance thrust - Vibr. m/s? <25 <25
+  Rumorosita Lp dB (A) 82 82
py Pl 92 92
Noise Lw dB (A) (kp. 4dB) (kp. 4dB)
i + Peso kg 410 460
Weight Ib 903 1014
HE « Dimensioni cm 140x86x86
“~ “*|  Dimensions in 55,1x33,9x33,9

Vi forsikrer under eget ansvar at folgende produkt som omfattes av denne Prisiimdami visg atsakomybe, mes pareiSkiame, kad produktas, kuriam taikoma
bekreftelsen er i overensstemmelse med vilkarene i folgende disse EU-direkti- i deklaracija, atitinka Siuos Europos Bendrijos direktyvas:
vene:

2006/42/CE - 2014/30/UE - 2000/14/CE - 2014/68/UE - 2011/65/UE
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