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1 - A szivattyú tápcsatlakozója
2 - Tartály
3 - Szívónyílás
4 - Csatlakozócsavar
5 - Úszó
8	 -	 A	szivattyú	kivezetőcsövének	csatlakozója
9 - Visszacsapó szelep
10	 -	 Kisméretű	bilincs
11	 -	 A	szivattyú	nyomócsöve
12	 -	 Gyűrűs	anya
13 - Szivattyú
14	 -	 Kivezetőcső
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6 - A szivattyú tápaljzata
7	 -	 Az	1.	és	a	2.	motor	tápkapcsolója
15	 -	 Műanyag	gyűrű
16	 -	 Tömítőgyűrű
17 - Sapka
18	 -	 Szűrő
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ELSŐ LÉPÉSEK
- CSATLAKOZTASSA A TÁPKÁBELT EGY MEGFELELŐ ALJZATHOZ.
- ILLESSZE BE A CSATLAKOZÓT AZ ALJZATBA (6).
- CSATLAKOZTASSA A VÍZLEERESZTŐ CSÖVET A KIVEZETŐCSŐ CSATLAKOZÓJÁHOZ 
(8).
- CSATLAKOZTASSA A SZÍVÓTARTOZÉKOKAT A TARTÁLY SZÍVÓNYÍLÁSÁHOZ (3).

NEDVES ÜZEMMÓD
- A FENT EMLÍTETT RÉSZEGYSÉGEK ÖSSZESZERELÉSÉT KÖVETŐEN KAPCSOLJA BE 
A SZÍVÓMOTOROKAT A MEGFELELŐ KAPCSOLÓKKAL (7) A FOLYADÉKOK MELLÉKELT 
TARTOZÉKOKKAL TÖRTÉNŐ FELSZÍVÁSÁHOZ.
- A TARTÁLY (2) FELTÖLTÉSE KÖZBEN AZ ÚSZÓ (5) FELEMELKEDIK.
- AZ ÚSZÓ MEGFELELŐ SZINTRE KERÜLÉSÉT KÖVETŐEN BEKAPCSOL A TARTÁLY 
KIÜRÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ SZIVATTYÚ.
- MIUTÁN KIÜRÜLT A TARTÁLY ÉS VISSZASÜLLYEDT AZ ÚSZÓ, A SZIVATTYÚ AUTOMA-
TIKUSAN KIKAPCSOL.
- A SZIVATTYÚ (ÖSSZESZERELÉS KÖZBEN BEÁLLÍTOTT) ÜZEMI SZINTJE A CSAT-
LAKOZÓCSAVARBÓL (4) KIINDULÓ ÚSZÓKÁBEL HOSSZÁNAK MÓDOSÍTÁSÁVAL 
SZABÁLYOZHATÓ.

SZÁRAZ ÜZEMMÓD
- ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY NE SÉRÜLJÖN MEG A SZIVATTYÚ A SZÁRAZ ÜZEMMÓD 
KÖZBEN, HASZNÁLAT ELŐTT SZERELJE AZT KI.
- A SZIVATTYÚ KISZERELÉSÉHEZ CSAVAROZZA LE A RAJTA TALÁLHATÓ GYŰRŰS 
ANYÁT (12), MAJD CSAVAROZZA LE A MŰANYAG GYŰRŰT (15) ÉS TÁVOLÍTSA EL A 
CSATLAKOZÓT.
- VEGYE KI A SZIVATTYÚT A TARTÁLYBÓL, ÉS ILLESSZE A SAPKÁT (17) A MŰANYAG 
GYŰRŰ (15) HELYÉRE.
- A SZÁRAZ ÜZEMMÓD SZERINTI FELHASZNÁLÁS ELŐTT ILLESSZEN EGY SZŰRŐT 
(18, NEM TARTOZÉK) A TARTÁLYRA, ÉS HELYEZZE FEL A SAPKÁT (17).
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